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 N1500 NOVUS –הוראות הפעלה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 230v 50hz –מתח הזנה  – 2ו  1חבר מתח הזנה בכניסות מהדקים מספר  .1
 .בהוראות אלו( 5)עמוד  לפי סוג הרגש 24עד  21חבר את הרגש למהדקים  .2
 .12עד  3מהדקים  -חבר את יציאות המגע יבש לפי הצורך .3
 מהם. 5טבלאות כשהגישה נתונה  ל  6ות המכשיר מחולקות ל רהגד .4

 לאות הן:הטב
 עבודה  .א
 התראות .ב
 פונקציות .ג
 הגדרות .ד
 טבלאת ליניאריות .ה
 כיולים .ו

 יש ללחוץ על ומעבר בין הטבלאות השונות בכדי להיכנס להגדרות המכשיר  .5

 ביחד . ו  לחצן 

 .של אותה טבלה מעבירה אותנו בין הפרמטרים השונים לחיצה על לחצן  .6
 הלחצנים 2לכן אין צורך ללחוץ על במצב העבודה הרגיל אנו כבר נמצאים בטבלה הראשונה ו .7

 בכדי להגדיר את הפרמטרים של הטבלה הראשונה. אלא רק על 
 הינה טבלאת ההתראות : שנייההטבלה ה .8

 

 1הגדרות עבור יציאות המגע יבש )התראות 
 (4עד 

OFF – התראה אינה פעילה 
IERR  -  סנסור מקוצר או שבור יפעיל את

 ההתראה
LO –  בתצוגה נמוך התראה פעילה כשהערך

 (SPמהערך בה מוגדרת ההתראה )
HI -  התראה פעילה כשהערך בתצוגה גבוה

 (SPמהערך בה מוגדרת ההתראה )
DIF LO – ההתראה תפעל כשהפרש בין הערך

יהיה נמוך   ALrEFבתצוגה לבין הערך המוגדר ב
 ((SP.PV-ALrEF<SPמהנתון המוכנס ב 

FU.AL1 
FU.AL2 
FU.AL3 
FU.AL4 

. 
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DIF HI –  ההתראה תפעל כשהפרש בין הערך
יהיה גבוה   ALrEFגה לבין הערך המוגדר בבתצו

 ((SP.PV-ALrEF>SPמהנתון המוכנס ב 
DIF OU –  ההתראה תפעל כשנתון הPV  מחוץ
 לטווח של

  (ALrEF-SP.AL)and(ALrEF+SP.AL) 
DIF IN –  ההתראה תפעל כשנתון הPv    בתוך

 הטווח של
  (ALrEF-SP.AL)and(ALrEF+SP.AL) 
 

 היסטרזיס
זהו ההפרש בין הנקודה בה מופעלת ההתרעה 

 לנקודה בה התראה זו תיכבה.
 

HY.AL1 
HY.AL2 
HY.AL3 
HY.AL4 

 

 Bl.al1 חסימת ההתראות בזמן הפעלת המכשיר
Bl.al2 
Bl.al3 
Bl.al4 

 

 מגדירים טיימרים
T2  מגדיר את הזמן ההמתנה מהרגע שבו הערך

עד להפעלת  בתצוגה אמור להפעיל את ההתראה
 ההתראה בפועל.

T1 .מגדיר את משך ההתראה 
  שניות. 6500את הזמנים מגדירים בשניות עד 

Al1t1 
Al1t2 
Al2t1 
Al2t2 
Al3t1 
Al3t2 
Al4t1 
Al4t2 

 

 הטבלה הבאה מגדירה מספר פונקציות : .9

 : מגדיר את תפקידו של לחצן ה 
OFF – לחצן אינו בשימוש 

HOLd   - החזק את ערך הנמדד 
Rst   - משחרר את שמירת הערך הגבוה 

P.HOLd – שומר את ערך המקסימום 

F.FUNC 

מגדיר את הכניסה הדיגיטלית לפי תפקידי לחצן 

 הפונקציות 

Dig.In 

תגובתיות למדידה , משמש בכדי למנוע  –פילטר 
פילטר  20ללא פילטר , 0קפיצות במדידה , 

 מקסימלי

FILtr 

לערך הנמדד. נתון זה  OFSETנתון המהווה 
 באופן קבוע לערך הנמדד.יתווסף 

OFSEt 

 bAud לשימוש ביחידות שיש בהם תקשורת מודבס

 AdrES לשימוש ביחידות שיש בהם תקשורת מודבס
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 הטבלה הבאה הינה טבלאת ההגדרות : .10

 Int.YP מגדיר את הסנסור המחובר לכניסה 

 dP.POS מגדיר את הנקודה העשרונית

את יחידות המעלות במידה וסנסור  מגדיר
 או טרמוקפל. pt100הכניסה הינו 

C –      צלזיוסF - פרנהייט 

unIt 

 קיים רק במידה וכניסה היא אנלוגית.
YES –  הערך היופיע בתצוגה יהיה הערך הנמדד

 בריבוע
NO –  נערך הנמדד הוא הערך היופיע )בהתאם

 לשאר הנתונים(

S.root 

 ה לכניסות האנלוגיות :מגדיר את תחום המדיד
 31000+ל  31000-לערכים הנעים בין  – 0
 60000+ל  0לערכים הנעים בין  – 1
.יופיעו  12000+ל  0לערכים הנעים בין  – 2

 בתתוגה רק ערכים זוגיים.

ScALE 

 In.LOL הנמוך של הכניסה האנלוגית ערךמגדיר את ה

 In.HIL הגבוה של הכניסה האנלוגית ערךמגדיר את ה

 oU.LOL מגדיר את הערך הנמוך של היציאה האנלוגית

 oU.HIL מגדיר את הערך הגבוה של היציאה האנלוגית

-4או  0-20mA –מגדיר את היציאה האנלוגית 
20mA 

Out.ty 

מגדיר את ההתנהגות של היציאה האנלוגית 
 במקרה של תקלה בסנסור

Do –  4יוציא ערך נמוך מmA 
UP  -  20יוציא ערך הגבוה מmA 

Out.Er 

 
 הטבלה האחרונה הניתנת להגדרה היא טבלה המגדירה ליניארויות עצמאית .11

שעל פיהם הנמדדים אלו הם הערכים האנלוגיים 
הערכים שניתן להכניס הם  יווצר גרף הליניאריות

: 
 4-20mA , 0-50mv,0-5v 

InP.01 
InP.30 

הערכים שיוצגו לפי הערכים הנמדדים שעל פיהם 
 אריותיווצר גרף הליני

Out.01 
Out.30 

 
 מצב עבודה רגיל : .12

 בלבד. במצב העבודה הרגיל ניתן לדפדף בין הפרמטרים השונים על ידי לחיצה על 
 (2דיפרנציאל )ראה טבלה  – AL.rEFהפרמטרים הניתנים להגדרה הם 

SP – .הערך הקובע את נקודת ההתראה לכל יציאת מגע יבש 
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 טבלת סנסורי הכניסה :  .13
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 חיבורי המכשיר : 
  

  4-20mAחיבור סנסורי 
 פאסיבי
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