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 DS8ל  הוראות הפעלה

 

 לנקודות המיועדות לכך לפי השרטוט בחלקו העליון של המכשיר. AC מתחחבר  .1

 ביחד למשך מספר שניות. –החץ המורה מעלה והחץ המורה מטה דמית של הבקר ולחץ על פתח דלת ק .2

 ובעזרת החיצים )מעלה ומטה( דפדף עד לקבלת RSTלחץ על לחצן  – InPעל הצג העליון יופיע  .3

 ועוד(. ma , pt100 , t/cערך הרצוי לפי סוג החיבור לרגש )ה

 לשמירת הנתון. SETלחץ על לחצן  .4

 .  dpלחיצות רגעיות עד לקבלת  SETלחץ שוב פעם על לחצן  .5

 וקבע בעזרת החיצים מעלה ומטה את מיקום הנקודה העשרונית בצג. RSTלחץ על לחצן  .6

 לשמירת הנתון. SETלחץ על  .7

 . 12עד  9רגש טמפרטורה בצע הוראות  לא במידה והרגש הוא .8

 בצג העליון. LSPלחיצות רגעיות עד לקבלת  SETלחץ על לחצן   .9

 בר אז 1עד  0מכויל אליו. )במידה וזהו משדר לחץ של  הרגשוכוון את התחום התחתון ש RSTלחץ  .10

 (.0נתון זה יהיה 

 לשמירת הנתון. SETלחץ  .11

 . USPלקבלת נתון  SETלחץ על לחצן  .12

 בר אז 1עד  0מכויל אליו. )במידה וזהו משדר לחץ של  הרגשכוון את התחום העליון שו RSTלחץ  .13

 (.1נתון זה יהיה  

 לשמירת הנתון. SETלחץ  .14

 . HY1עד קבלת  SETלחץ בהמשך לסעיף קודם על לחצן  – HYSTERESYSלכיוון  .15

 עלת מגע התקלה. נתון זה קובע את ההפרש בין הפ HYSTERESYSוכוון את נתון ה  RSTלחץ על לחצן  .16

מטר ואז כשהמים יעלו  0.1נשים נתון זה ב  –מטר  2לבין סגירתו )לדוגמה מד גובה עם התראה על גלישה ב 

 יופסק מגע התקלה(. 2m – HY1 = 1.9mמטר יופעל מגע התקלה וכשירדו המים מתחת ל  2מעל 

 עבור כל מגעי התקלה הקיימים בבקר. 15 14 13חזור על פעולות  .17

 .  AL1שניות עד לקבלת  3שניות ליציאה ממצב תכנות ולחץ שוב כ  3כ  SETלחץ על  .18

 . 1וכוון את הערך בו יפעל מגע תקלה  RSTלחץ על לחצן  .19

 הנתון. לשמירה SETלחץ  .20

 . AD1לקבלת  SETלחץ  .21
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 יהיה גבוה מהמוגדר לו  הגוצתאומר שהערך ב L (Hאו  Hושנה בעזרת החיצים את הערך ל  RSTלחץ על לחצן  .22

 אומר שכשהערך בתצוגה יהיה נמוך מהערך המוגדר במגע Lיפעל מגע התקלה ,  –( AL1במגע התקלה )

 ( יופעל מגע התקלה.AL1התקלה )

 לשמירה הנתון. SETלחץ  .23

 לכל מגע תקלה. 20-22חזור על פעולות  .24

 . PUFעד לקבלת  SETלחץ על לחצן  .25

 והחיצים מעלה מטה ואשר את שמירת  RSTלחצן  . אם לא אז כוון ערך זה בעזרת 0וודא כי ערך זה נמצא על  .26

 . SETהנתון על ידי לחצן 

 המתן מספר שניות עד ליציאה ממצב תכנות. .27

 והחיצים מעלה מטה ואשר RSTואם לא אז כוון ערך זה בעזרת לחצן  1.000וודא כי בצג התחתון מופיע  .28

 . SETאת שמירת הנתון על ידי לחצן 

 . INPם מעלה ומטה ביחד מספר שניות עד לקבלת לחץ על לחצני   – 20-4יציאת ה  .29

 .4-20נתון זה הינו הערך התחתון של יציאת ה  -  TRLעד לקבלת  SETלחץ לחיצות קצרות על לחצן .30

 . 4mAנתון זה הינו הערך שיופיע בתצוגה כאשר ביציאה יהיה 

 לשמירה. SETושנה הנתון לאחר מכן לחץ לחיצה קצרה על  RSTלחץ על לחצן  .31

 .4-20. נתון זה הינו הערך העליון של יציאת ה  TRHלקבלת נתון  SET לחץ על .32

 מילי אמפר. 20כלומר הערך שיופיע בתצוגה כאשר היציאה תהיה 

 לשינוי. 30חזור על סעיף  .33

 

 

 

 

 03-6883244 –בכל בעיה ניתן לפנות אל יונייטד מיכשור בטלפון 
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