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 עבור הדלקת גופי חימום N321ל מקוצרות הוראות 

 
יש להמשיך ללחוץ  SP)שימו לב שכשרואים  UNTעד שרואים בצג  Pלחץ לחיצה ארוכה על 
 .מספר שניות נוספות(

 הפרמטרים השונים. יןמעבירה ב Pכל לחיצה נוספת קצרה על 
 על מנת לשנות פרמטר מסוים , יש ללחוץ על החיצים מעלה ומטה

 . Pבסיום השינוי יש ללחוץ לחיצה קצרה על 
 עד  Pריאת טמפרטורה יש ללחוץ לחיצות קצרות על בכדי לחזור למצב של ק

 לקבלת הקריאה.
  הפרמטרים אותם יש להכניס למכשיר

 מצורפת בטבלה מצד שמאל .
 
 

 בכדי לכוון את הטמפרטורה יש ללחוץ על 
 .SPכשתי שניות עד לקבלת  Pלחצן 

 בנתון זה יש להכניס את הטמפרטורה 
 . הגוף חימוםכבה ישבה 

 
 לדוגמה : 

 52אם אנחנו רוצים שגוף החימום ידלק ב 
 מעלות אז יש להכניס  57מעלות וייכבה ב 

 מעלות . HY1 5בנתון 
 מעלות. 57יש להכניס  SPב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כדי שיראה  0צריך להיות ב  
 בצלזיוס

 לא קיים

 0צריך להיות ב  OFFSETנתון 

למשתמש.  SETPOINTחלון להגדרת 
התחום  50-התחום הנמוך להשאיר ב 

 120הגבוה להשאיר ב 

ההפרש בין הפעלה של הממסר לכיבוי 
 ישה )במעלות(לשנות לפי הדר

 = חימום 0צורת הפעולה של הבקר 

 0טיימר לכיבוי הממסר . להשאיר ב 

טיימר להדלקה הממסר . להשאיר 
 0ב 

 0להשאיר ב 

 לא לגעת

http://www.united.co.il/
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